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Le montage de 1'anode tournante d'un tube a 
rayons X requiart beaucoup de soins. Tout d'abord, 
parce que les paliers de I'anode reposent dans 
des parties placees sous vide et, en outre, parce 
que la fabrication du tube a rayons X s'effectue 
i des temperatures de I'ordre de 500°^ La tempe- 
rature de fonctionnement nest pas aussi elevee; 
elle est de 300 a 400°* La vitesse de rotation 
de 1'anode est d'environ 3 000 tours par mm 

En portant cette vitesse a 10 000 tours par mn, 
toutes autres conditions egales d*arlleurs, on aug- 
mente la possibility de charge du tube, proper- 
tionneflement a la racine carree de la vitesse de 
rotation- Toutefois, des vitesses de rotation aussi 
elevees r€duisent notablement la longevite des pa- 
liers. 

D'une facon generale, il est d'usage de supporter 
les anodes tournantes par des paliers a biEes. Leur 
montage dans le vide pousse qui regne & l'inte- 
rieur du tube a rayons X, fait en sorte que les 
surfaces des hilles et les surfaces de roulement sont 
extremement propres et exemptes de gas et le con- 
tact direct des Lilies avec ces surfaces de roulement 
peut creer le risque de refouler la matiere de 
ces pieces Sementaires. L'application d'une mince 
coucbe d'un anetal doux fplomb ou argent) permet 
de reduire ce risque, Toutefois, pendant le fono 
tiocnement du tube, le bruit de fonctionnement aug- 
mentea L'accroissement du jeu dans les paliers ou 
un cquilibrage dynamique moins precis dee masses 
en rotation, entraine, aux grandes vitesses pour 
ceux-ci des consequences extremement defavora- 
bles. Le desequilibre est evidemment rendu tres 
faible, pendant la fabrication du tube a rayons 
X, mais il est possible que le chaufTage irregulier 
du disque de I'anode et d'autres elements de cons- 
truction, modifie localement la densite de la ma- 
tiere, 

Selon 1'invention, on s'oppose aux consequences 
nuisibles de ces phenomenes, du fait que, pour 



une anode a grande vitesse de rotation d'un tube 
& rayons X, au moins un palier support de 1'axe 
de 1'anode rotative est monte sur des ressorts qui 
agissent radialement eur la direction de 1'axe. 

La description aui va suivre en regard du dessin 
annexe donne a titre d'exemple non lirmtatif, fera 
bien comprendre "comment 1'invention peut etre 
realisee, lea particukrites qui ressortent tant du 
texte que du dessin faisant, bien entendu, partie 
de ladite invention. 

La figure 1 est une coupe d'une partie d'un 
tube a rayons X comportant une anode tournante 
supportee de maniere connue. 
. La figure 2 represente le tube a rayons X de 
la figure 1, mais Taxe de 1'anode tournante y est 
supporte conf ormement a 1'invention, 

La figure 3 est une coupe suivant le plan x-y 
de la figure 2. 

La figure 4 montre une autre forme de realisa- 
tion de I'invention. 

Sur la figure 1, un diaque de tungstene 1 est 
fixS sur un support de molybdene 2. Ce support 
est relie a une partie 3, en forme de cuvette, qui 
forme le rotor en court-circuit du dispositif electri- 
que d'entrainement qui comprend un stator 4, ere- 
ant un champ toumant, L'axe S de 1'anode tour- 
nante est supporte par deux rot&ements a biHes 
6 et 7, monies dans une piece fixe 8. L' ensemble 
est entoure d-'un' reservoir 12, dans iequel regne 
un vide pousse. 

Des essais ont montre qu'on peut attenuer une 
marche irreguliere, une charge excessive du palier 
et son usure, aussi bien que le bruit, loraque le 
roulement a bifles 6 au moins, sitae du cote de 
1'anode et eventueflement les deux roulements, ne 
forment pas, comme d'usage jusqu'a present, un 
ensemble mecanique avec la piece fixe 8, mais sent 
supported par des ressorts disposes radialement. 
Ces ressorts mainrienntnt la bague exterieure du 
roulement a biHes et par suite, le roulement lui- 
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